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Copt’air 
automático 
aluminio negro 
UL1: 4

Filtro antibacteriano 
UL1: 1

Copt’air automático 
aluminio gris 
metalizado 
UL1: 4

LOS    PRODUCTOS

ANTIVANDÁLICA
CARCASA DE ALUMINIO

INNOVACIÓN
BOQUILLA GIRATORIA PARA 

MEJOR EFICACIA Y  
NUEVA SENSACIÓN

ERGONÓMICO
ILUMINACIÓN DE LA ZONA Y 
SECADO CON AIRE PULSADO 

POR BARRIDO

Nuevas sensaciones 
de secado con efecto 
ciclónico

Más económico 
que los modelos
competidores

Ideal para sustituir 
un antiguo 
secamanos

1 Unidad logística (número de unidades por paquete).

Copt’air 
automático 
aluminio blanco 
UL1: 4

CARACTERÍSTICAS

 -Tiempo de secado: 10 a 15 
segundos
 -Frecuentación: Alta
 - Nivel sonoro: 80 dB Antivandálico: 
Carcasa de aluminio
 -Iluminación de la zona de secado
 -Filtro antibacteriano opcional
 - Potencia nominal: 500 W 
(Nueva versión: -50%)
 -Alimentación: 220-240V / 50Hz
 -CE - Clase II –IP24
 -3 acabados: Negro, blanco y gris 

metalizado
 -Garantía 2 años
 -Dim. : L.232 x H.285 x P.194 mm

Fotogra�ar   
para leer el vídeo 

AIRE FORZADO

SECAMANOS
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