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AVANT TOUTE INSTALLATION BIEN LIRE 

L’ENSEMBLE DE CETTE NOTICE 
 

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES 
 

- L’installateur doit respecter les normes 
d’installation en vigueur dans le pays à la date de 
l’installation. 

- Avant utilisation, s’assurer que la tension nominale 
indiquée sur l’appareil correspond bien à la tension 
du secteur. 

- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son service après-
vente ou des personnes de qualification similaire 
afin d’éviter un danger. 

- Ne pas laisser le câble d’alimentation tiré ou écrasé 
par une lourde charge. 

- Ne pas brancher d’autres appareils électriques sur 
le même circuit. Cela pourrait provoquer un 
échauffement de la prise et un incendie. 

- Ne jamais immerger le câble d’alimentation, la prise 
et l’appareil dans de l’eau ou dans tout autre liquide 
pour éviter le risque causé par l’électrocution. 

- Ne pas utiliser le distributeur à d’autres fins que de 
faire chauffer de l’eau. 

- Ne pas faire fonctionner l’appareil ou le placer près 
d’une surface chaude (comme un brûleur à gaz ou 
électrique ou un four chaud). 

- Ne jamais démonter votre appareil ni remplacer les 
composants internes pour éviter tous risques 
éventuels. 
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- Pour éviter tout risque d’incendie, ne pas faire 
fonctionner l’appareil en présence de fumées 
explosives et / ou inflammables. 

- Placer l’appareil sur une surface plane et stable 
pendant l’utilisation. 

- Ne jamais couvrir ou boucher la buse de sortie 
d’eau. 

- L’appareil peut être utilisé par des enfants d’au 
moins 8 ans et par des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites ou qui manquent d'expérience et de 
connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont 
reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en 
toute sécurité et si elles ont conscience des 
dangers encourus. 

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être 
effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou 
plus et s'ils sont surveillés.  

- Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des 
enfants de moins de 8 ans. 

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil 
- Ne pas toucher la buse de sortie d’eau et les 

surfaces chaudes de l’appareil pendant qu’il 
fonctionne. 

- La buse de sortie d’eau présente une chaleur 
résiduelle après utilisation. 

- Avant nettoyage, laisser le distributeur se refroidir 
complètement. 

- Une mauvaise utilisation du distributeur, ou une 
utilisation en contradiction avec cette notice, présente 
des dangers de brûlures ou d’électrocution. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Tension d’alimentation : 220-240V   50/60Hz 
Puissance : 2200W – 2600W 
Isolation électrique : Classe I  
Capacité : 1L 
Poids : 2Kg 
2 dosages possibles : 150 et 200ml 
Option : Filtration de l’eau 
 
 
 
COMPOSITION DE L’APPAREIL 

1 Réservoir 
2 Couvercle du réservoir 
3 Bouton Marche/Arrêt 
4 Buse 
5 Grille 
6 Câble d’alimentation 
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MODE D’EMPLOI 
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 
applications domestiques et analogues telles que : 
- Des coins cuisines réservés au personnel dans des 
magasins, bureaux et autres environnements 
professionnels ; 
- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 
environnements à caractère résidentiel ; 
- Des environnements du type chambres d'hôtes 
- Des fermes. 
 
Première utilisation 
Lors de la première utilisation de nouvelles machines, il est fortement 
recommandé de remplir et de vider complètement le réservoir d'eau de 
1,0 L. 
Jeter l'eau ainsi distribuée. 
 
Remplissage du réservoir (Etape 1) 
Tenez fermement l'appareil d'une main et 
soulevez le réservoir situé à l'arrière de 
l'autre main. 
Oter le couvercle et remplir le réservoir 
d’eau propre. 
 
 
Utilisation 
Branchez le distributeur. Vous entendrez un bip sonore.  
Tous les voyants du panneau de commande s'allument pendant une 
seconde. 
Placez une tasse sur le bac d'égouttement sous le bec verseur. 
A la mise sous tension, il faudra attendre 8 
à 10 secondes pour la première 
distribution d’eau. 
 
Appuyez 2 secondes sur le bouton pour 
déverrouiller (Etape 2) 
 
 



6 

 

 

 
Tournez le bouton pour sélectionner le 
volume d’eau souhaité : 150ml / 200ml 
(Etape 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appuyez sur le bouton pour commencer 
la distribution (Etape 4). 
 
 
 
 
La température maximale de l'eau peut atteindre 100°C. 
Ne jamais toucher le bec verseur durant la distribution pour éviter les 
brûlures. 
Si vous souhaitez arrêter manuellement la distribution d'eau, appuyez 
une fois sur le bouton. 
Si l'eau du réservoir est stockée plus de 24 heures, il est recommandé 
de la remplacer par de l'eau fraîche et propre à boire. 
 
Mise en veille 
Le distributeur d'eau est conçu pour économiser de l'énergie. La 
machine passera en mode veille après 2 minutes et tous les voyants 
s'éteindront également. 
Pour redémarrer, appuyez simplement une fois sur le bouton pour 
activer le distributeur. 
Débranchez le produit s’il ne doit pas être utilisé pendant une longue 
période. 
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ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL 

 

Nettoyage externe 
Nettoyer votre distributeur tous les mois. 
Toujours débrancher le distributeur avant de le 
nettoyer. 
Essuyez les surfaces externes du distributeur avec un 
chiffon légèrement humide d’eau propre. 
Ne laissez pas la machine et le cordon d'alimentation 
tremper ou entrer en contact avec une quantité 
excessive d'eau pendant le nettoyage. 
N'utilisez jamais de produits chimiques de nettoyage 
toxiques ou corrosifs. 
 
Détartrage 
Afin d'assurer une performance optimale du 
distributeur, un détartrage est conseillé tous les 2 à 3 
mois en fonction de l'intensité de l'utilisation et de la 
qualité de l'eau. Cette opération de détartrage devra 
être plus fréquente si la qualité de l'eau est mauvaise. 
Ajoutez la quantité appropriée d'acide citrique/solution 
de détartrage adaptée aux distributeurs. 
Dosage : 100 ml de solution de détartrage pour 900 ml 
d'eau propre. 
 
 
 
 
 
 
 
Branchez le distributeur et reprendre la procédure de 
distribution d’eau pour 5x200ml. 
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Une fois le détartrage terminé, débranchez le 
distributeur. 
Placer vous au-dessus d’un évier. 
Oter le bouchon de détartrage situé sous le distributeur 
et vidangez l'eau. 
Replacer le bouchon une fois l’eau entièrement 
vidangée. 
Rebranchez le distributeur. 
Remplir le réservoir avec de l'eau propre et distribuer 
de l'eau chaude deux fois pour rincer les tuyaux. 
Le distributeur est à nouveau prêt à l'emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d’une 
utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d’emploi 
annule la garantie. 
 
Ce matériel satisfait aux prescriptions des directives européennes 
2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/EC. 
 
IMPORTE PAR JVD 
 

Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas 
être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout 
dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé 
humaine de l'élimination sauvage des déchets, 
recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la 
réutilisation durable des ressources matérielles. 
Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes 
de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été 
acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l’appareil. 
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